MANUAL DE INSTALACAO

DVR STAND ALONE - GRAVADOR DE VIDEO

Gravacao em alta qualidade ¢ Velocidade de reproducao ¢ Visualizagao via PC
e SMARTPHONE - iPhone - Android ® Compressao H264 ¢ Controle de PTZ

4 CANAIS 8 CANAIS

¢ Real Time ¢ Real Time * Real Time

* Resolugao D1 * Resolugao 2D1 6CIF * Resolugao 2D1 14CIF

e Gravacgao de audio e Gravagao de audio * Gravacao de audio

Interface em portugués
Visualizacao, gravacao, reproducao, backup e acesso remoto
DDNS gratuito ECP
www.ecpddns.com.br

TECP ©cFrv

GARANTIA DE QUALIDADE



A ATENGAO E SEGURANCA: GERAIS

>) Instalar este equipamento evitando incidéncia direta de luz, calor e umidade.
Caso contrario podera resultar em diminuigdo da eficiéncia, chogue elétrico ou fogo.
)) Né&o puxar nem tocar a tomada de energia com as méios molhadas.
Pode resultar em choque elétrico ou fogo.
» Nao dobre o cabo de energia nem pressionar com ajuda de material pesado.
Pode resultar em choque elétrico ou fogo.
> Néo dobre o cabo de energia nem desparafuse o plugue da tomada.
Pode resultar em choque elétrico ou fogo.
> Néo utilizar régua de tensio com vérios equipamentos ligados.
Pode resultar em choque elétrico oufogo.
)) Evite derrubar liquidos ou objetos metalicos dentro do equipamento.
Pode resultar em choque elétrico ou fogo.
)) Néo desmontar, reparar nem converter este produto sem permisséo.
Pode resultar em choque elétrico ou fogo. Se houver necessidade de reparo contate manutengao.
)) Néo abra a protegéao deste produto, nem introduza nenhum objeto no mesmo.
Especialmente quando SMPS esta aberto, somente os técnicos treinados séo permitidos trabalhar.
» Necessario a utilizagéo de nobreak no DVR e nas cameras.

> O DVR s6 realiza a gravagio se energizado.

A ATENCAO E SEGURANCA: AMBIENTE DE INSTALACAO

» A temperatura normal de funcionamento é de -10°C a 55°C. A temperatura de
armazenamento pode variarde -10°C a 70°C.

>> Mantenha um espago livre de no minimo 6 (seis) cm da traseira do Stand Alone.
Caso contrario, o sistema pode superaquecer.

)) Mantenha o Stand Alone em locais com baixas variagoes de temperatura.

Caso contrario, a vida util do equipamento pode ser reduzida.

)} Recomenda-se a instalacéio de para-raios em areas de grande incidéncia de descargas
elétricas.

A CUIDADOS A

)) Néo colocar o equipamento em superficie irregular ou inclinada.
Pode resultar na diminuigéo da eficiéncia ou mau funcionamento do equipamento.
)) Néo balance ou vibre o aparelho durante o uso.

Pode resultar em choque elétrico ou fogo.

» Faga o aterramento da instalagéo.

Evita-se a queima dos equipamentos por descargas elétricas.
Caso contrario, o disco rigido pode ser danificado.

» Nao conecte sinal de video, audio, dispositivos RS 485 ou qualquer outro dispositivo no
Stand Alone quando estiver ligado.
Caso contrario, o equipamento sera faciimente danificado.

www.ecp.com.br
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Formato NTSC / PAL
Compresséo H.264
Video -
Entrada 4 canais BNC 8 canais BNC 16 canais BNC
Saida BNC / VGA / HDMI
Dispositivos de |  pisco Rigido (HD) Suporta 1 HD SATA até 478 Suporta 2 HD SATA até 4TB
Armazenament
o USB (Pen Drive) Superta 2 disp. USB até 2TB
Entrada 1 entrada 4 entradas
Audio
Saida 1 salda 1 saida
Entrada N/A 4 entradas
Alarme -
Saida N/A 1 saida
Protocolos RJ45 10/ 100M Ethernet, Suporta TCP/IP, UDP, PPPOE, DDNS, DHCP
Rede 6 i R
or';nc e Software Cliente e acesso via google chrome, mozila firefox e internet explorer
emoto
Local 2 portas USB 2.0
Backup
Remoto Backup através do software CLIENT
Modo de Operagiio Pentaplex
Acesso Remoto Suporta acesso de até 128 canais
PTZ N/A RS 485
Demais Mouse UsB
Fungdes
v Mdltipla Seguranga Usuarios
Linguagem Portugués

Mesa Controladora

Suporta controlar mais de 1 DVR

Senha Acesso restrito de usuario
T'":::’r:':;: de Varia de -10 °C a 56 °C
Alimentagdo 110V / 220 VAC
Dimenséo 240mm x 230mm x 40mm J 323mm x 245mm x 45mm
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